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Montagebetingelser

Bygning og gulv

Thanex A/S patager sig intet ansvar for gulvets
evne til at bezere de statiske og dynamiske
belastninger som installationen pafgrer.

Gulvet skal veere plant og ma maksimalt have en
niveauforskel pad 3 %o i overensstemmelse med
bestemmelserne i Dansk Standard.

Stigerne fastggres som standard med betonankre
M12x100. Hvis gulvets beskaffenhed kraever en
alternativ fastggrelsesmetode, skal dette oplyses
skriftligt til Thanex A/S senest syv (7) arbejdsdage
inden montageopstart.

Ved montage af pallereoler pa SF-sten anbefaler
vi, at der etableres et stabilt underlag under

stigebenene. For at sikre korrekt

belastningsfordeling og forhindre satninger
anbefales det, at der stgbes betonfundament
under hvert stigeben. Kunden er ansvarlig for, at
gulvet eller underlaget opfylder kravene til

bzereevne i henhold til geeldende

montagevejledning.

Lokalerne skal vaere opvarmet til minimum +10 °C
i vinterhalvaret.

Kunden er ansvarlig for at dokumentere og
fotografere eksisterende skader pa bygningen og
gulvet inden montageopstart for at undga senere
tvister. Thanex A/S patager sig intet ansvar for
skader, der opstar pa bygningen eller gulvet
under montage, medmindre disse skyldes grov
forspmmelse fra Thanex A/S’ side.

Montagepladsen

Arealet skal veere ryddet, uden forhindringer og
frit tilgeengeligt for montagearbejde.

Afleesning og intern transport af varer er ikke
inkluderet i tilbuddet.

Ngdvendig strgm (220V) skal veaere til radighed
under hele montageforlgbet.

Kunden stiller truck og lift til radighed i
ngdvendigt omfang og uden beregning for
Thanex A/S.

Montagepladsen skal veere tilstraekkeligt oplyst til
at sikre arbejdssikkerheden og effektive
arbejdsforhold.

Adgangsveje og parkeringsforhold skal veere
hensigtsmaessige og tilgaengelige. Kunden bzerer
ansvaret for eventuelle skader pa adgangsveje og
parkeringsomrader i forbindelse med
montagearbejdet, medmindre skader skyldes
grov forspmmelse fra Thanex A/S’ side.

Montgrerne skal have mulighed for at arbejde pa
pladsen i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 18.00 fra
mandag til fredag. Arbejde herudover aftales

skriftligt mellem parterne.

Sikkerhed og arbejdsmiljg

o

Montagearbejdet udfgres i overensstemmelse
med geeldende arbejdsmiljg- og sikkerhedsregler.

Force majeure

Thanex A/S kan ikke holdes ansvarlig for
forsinkelser eller manglende opfyldelse af
montagearbejdet som fglge af forhold uden for
virksomhedens kontrol, herunder men ikke
begraenset  til  naturkatastrofer,  strejker,
myndighedsindgreb eller andre uforudsete
begivenheder.

Ansvar for tredjemands skader

@vrigt

Kunden beaerer ansvaret for skader pa
tredjemands ejendom, som opstar i forbindelse
med montagearbejdet, medmindre skaderne
skyldes grov forspmmelse fra Thanex A/S.

Eventuelle ekstraarbejder, der ikke fremgar af
tilbuddet, faktureres med DKK 549,00 pr. time.
Ventetid, der ikke kan tilskrives Thanex A/S, og
som ikke var forudset, faktureres saerskilt.
Montageprisen forudseetter fortlgbende
montage uden ungdige pauser.

Efter endt montage sgrger Thanex A/S for
oprydning. Kunden stiller uden beregning en
container eller anden egnet opsamlingsenhed til
radighed.

Enhver tvist i forbindelse med
montagebetingelserne skal afggres efter dansk

ret med Retten i Roskilde som vaerneting.
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Vores montgr er ikke omfattet af nogen faglig
overenskomst, faglig lokalaftale eller anden faglig
organisering. De af vores montgrer som ikke er
dansk ansat opfylder reglerne for registrering i
RUT (Registeret for udenlandske tjenesteydere).

Garanti og reklamation

Thanex A/S yder garanti pa montagearbejdet i 12
maneder fra  afleveringsdato.  Eventuelle
reklamationer skal meddeles skriftligt uden
ungdig forsinkelse og vil blive handteret i
overensstemmelse med geeldende lovgivning.
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